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1.1 概述

第一章 概
述

¾ 
支持多种时间、日期显示格式；
¾ 
支持温度显示；
¾ 
支持正、倒计时；
¾ 
支持大容量存储；
¾ 
支持多种动画效果，并能对动画速度、
“EQ 一卡通”系统软件是一款由 EQUAL 研发并发行的、
专为 EQUAL LED 灰度控制器配套的操作软件，是集编辑、 模拟和控制为一体的专用的 LED 显示屏编辑系统。本软件 对其配套的控制器的功能提供了安全、稳定及可靠的支持， 因此，其控制不仅被广泛用于车站、码头、医院、银行、 邮局、政府等对可靠性有严格要求的领域，而且在娱乐、
餐饮、商场、高校等场所也得到了广泛应用。
本软件根据人机交互原理设计，界面简洁而不单调，功 能强大而不紊乱，结构合理，层次分明，处处显示出以人 为本的特点，使得它的学习、使用及维护都非常方便，大 大地减少了重复劳动、提高了工作效率。
1.2 主要特性
¾ 
可以进行多屏、多区域和多节目同时编 辑，互不影响，并且能够实时仿真，实 时显示编辑效果；
¾ 
支持多种文件格式： 文本
格式（*.TXT） 超文本格式（*.RTF,*.DOC）
图片
格式（*.JPG,*.BMP,*GIF） 图表
格式（*.XLS,*.XLC）
¾ 
支持表格编辑，还能够载入现存表格进 行实时编辑；

停留时间进行设置；
¾ 
支持显示屏参数的初始化设置、保存及 加载，并且可以进行密码保护，防止被 恶意修改；
¾ 
可以随时查看各个屏的编辑信息；
¾ 
支持串口、自带网络传输。
1.3 运行环境
操作系统：
中英文 Windows 2000/NT/XP； 硬件要求：
CPU: 奔腾 300MHz 以上 内存:64M

相关软件：
Microsoft 的 Office 软件包；
1.4 标准包装
感谢您购买 EQ 一卡通 LED 显示屏控制系统。如 果您在收到并打开产品包装时发现下列物件或控制 器有损坏或短缺现象，请不要犹豫并立即和厂家或 您的服务商取得联系。
¾ 
一片 EQ 一卡通控制器硬件；
¾ 
一片 EQ HUB08（标配）转接板；
¾ 
一只电源连接头（绿色）；
¾ 
一只在板的钮扣电池；
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¾ 
一根直通串口线（标配）；
¾ 
一根 50 芯排线（标配）；
¾ 
一张产品保修卡；
¾ 
一张内置有控制系统软件、用户手册及硬 件配置说明的 CD 光盘。
¾ 
一份简易《快速操作指南》

第二章
安装与卸载
2.1 安装
安装 EQ 一卡通系统，可按照如下步骤进行：将 标有“LED 显示屏控制系统”的光盘放入 CD 后，它 将自动运行，并弹出系统的安装向导。（如果没有 弹出，则请双击驱动盘符以打开安装光盘，然后， 双击“EQ 一卡通.exe”文件,在弹出的安装向导对 话框中，系统显示界面：
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单击下一步，系统将自动进行安装。 系统自动完装完毕后，会在您的电脑桌面上自动生成
一个快捷方式图标。[image: image2.png]


双击该图标，或点击开始Æ程 序Æ“EQ 一卡通”以打开控制系统的应用程序。
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2.2 卸载
“EQ 一卡通”控制系统软件为您提供了一个自动卸 载功能选择，以删除控制系统的所有文件、程序组以及快


3.1 菜单

第三章
界面介绍
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捷方式等。您可以在Æ开始Æ程序ÆEQ 一卡通Æ卸载 EQ 一卡通，也可在【控制面板】中选择【添加/删除程序】 快速卸载。

主菜单主要包含六个子菜单，它们分别是：文件（F）、 控制（C）、设置（S）、工具（T）、调试（D）和帮助（H）。 菜单名后括号内的字母为各个菜单项的快捷方式。如：“文 件”菜单项可通过按键盘上的“ALT+F”的组合键来打开。
[image: image3.png]TEHE RO BB TAD D)




¾ 
文件：通常用于建立新的节目、打开、保存文件、 打开已有效果演示文档及退出应用程序的操作。
¾ 
控制：主要用于欲播放的节目的预览以及发送数据 到控制器、校准时间、打开或关闭屏幕、调节屏幕 亮度及群发数据。
¾ 
设置：可以帮助您设置控制器和软件的各种参数， 包括：LED 显示屏的数量、尺寸、控制器类型、通 讯模式以及串口设置等；另外，可通过该菜单栏进 行室外模式配置、硬件地址设置、定时开关机及伽 马校正参数等。
¾ 
工具：通常用于调用外部工具。如画图板、计算器 及记事本。
¾ 
调试：用于协助您调试控制器灰度级效果及显示屏 每个像素点明暗程度及状态。
¾ 
帮助：通过该帮助菜单可以直接点击获取“EQ 一卡 通”的系统使用说明书、产品最新动态及系统产品 的版本号等。
3.1.1 文件
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1）新建
“新建”通常用于创建新的节目列表，它的快捷组 合键是“CTRL+N”。 单击“新建”或按下组合键，屏幕上将弹出一个对话 框“是否保存当前节目？”以及三个按钮。
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第一个按钮“是”是用来保存当前节目然后再新创 建一个的。当您点击“是”后，它将提示出另一个“另 存为”的对话框来。选择正确的路径并输入您想保存 的文件名，然后单击“保存”后该文件即以“.eq3” 为扩展名成功保存，并被自动载入左边的节目管理窗 内。


[image: image80.png]


第二个按钮“否”表示不保存当前所编辑的节目。 第三个按钮“取消”则表示取消新建一个节目的操
作并继续编辑当前的节目。
2）打开 “打开”是用于打开一个已经存在的文档。其快捷组 合键是“CTRL+O”。
单击“打开”或按下快捷组合键，系统就弹出一个 对话窗口。
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在硬盘上选择您想打开的文件，双击或单击“打开”按
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钮以打开文件并载入至控制系统界面左边的节目管理窗 内。
3）保存 “保存”可用来保存当前编辑的节目。其快捷方式是 “CTRL+S”。
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单击“保存”或按下快捷组合键，如果该文件是首 次被保存，则系统就弹出一个“另存为”的对话框， 您需要选择正确的路径并输入文件名字，然后点击“保 存”按钮，该文件则以“.eq3”为扩展名被自动保存 下来；如果该文件并非被首次保存，则您只需要点击 “保存”或按下快捷组合键即可保存。它不会弹出“另 存为”的对话框，但会覆盖掉以前所保存过的版本。
4）另存为 “保存”与“另存为”之间的唯一区别在于：每次当 您单击“另存为”或按下其快捷组合键的时候，系统 都会弹出一个“另存为”的对话框，您可以在保存此 次编辑之前改变路径和文件名。其快捷组合键为 “CTRL+A”。
5）打开演示文档

该选项可以帮助您预览“EQ 一卡通”控制系统所能模 拟出的效果。（仅带 DEMO 的安装程序中可打开） 单击“打开演示文档”，系统就出现一个对话框，它 允许您选择既定的文件以展示模拟效果。
6）退出 “退出”可帮助您退出整个应用程序。其快捷组合键 是“CTRL+X”。
3.1.2 控制
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1）播放[image: image8.png]


 “播放”可用以预览目前所编辑的节目。其快捷组合 键是“CTRL+P”。
[image: image82.png]


2）停止 “停止”可用以停止正在播放可预览的节目。其快捷 组合键是“CTRL+S”。
[image: image83.png]


3）发送数据
“发送数据”可用于发送数据至当前的 LED 屏幕上。 其快捷组合键是“CTRL+D”。
[image: image84.png]


4）校准时间 “校正时钟”可用以调整当前屏幕的时钟。其快捷组 合键是“CTRL+A”。
[image: image85.png]


5）打开屏幕
第 13 页 
共 53 页

第 14 页 
共 53 页
“打开屏幕”可用以打开当前正在编辑的 LED 屏幕。 其快捷组合键是：“CTRL+O”
[image: image86.png]


6）关闭屏幕
“关闭屏幕”可用以关闭当前正编辑的 LED 屏幕。其 快捷组合键是：“CTRL+C”。
7）亮度调节 “亮度调节”可以通过自动（已设定时间段）或手动
（自定义时间段）调节来设定不同时段的明暗度。其 快捷组合键是：“CTRL+L”。
8）群发数据 “群发数据”可以同时发送同一总线上的多个显示屏 数据。其快捷组合键是：“CTRL+G”。
3.1.3 设置
1）设置屏参
[image: image9.png]BEBHANE
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“设置屏参”可用于设置控制器和软件上的各种参数， 包括：LED 屏幕数量、尺寸、控制器类型、传输模式 和串口设置等。其快捷组合键为“CTRL+S”。
单击“设置屏参”或按下快捷组合键，系统就弹出 一个输入密码的对话框。该出厂初始密码为“168”。
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输入完密码并点击确定后，您将看到一个参数设置窗 口。
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2）室外配置程序
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这个选项帮助我们设置包括控制器型号、扫描方式、扫 描输出方式、行顺序、列逆序等在内的各项配置。点击“室 外配置程序”出现一个输入密码的对话框。该出厂初始密 码为“888”。
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输入完密码并点击确定后，您将看到一个“EQ3002 室 外配置程序”窗口。
[image: image87.png]Q3002 EARERF

#hig:  [ega002-1 |
PR [1/1sEmAR <
13 [BEisT =

amE: [ERwmiE ] [E® x

FEF: [z T4 e [ 68

I —




3）设置硬件地址
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这个选项帮助我们设置包括控制器地址、串口波特率、 IP 地址、通讯方式、串口号等在内的各项设置。点击“设 置硬件地址”出现一个输入密码的对话框。该出厂初始密 码为“eq3002”。(注意大小写)
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输入完密码并点击确定后，您将看到一个“设置硬件地 址”窗口。
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4）定时开关机
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这个选项可帮助您按照您的要求打开或关闭 LED 显 示屏。单击这个选项，您将看到一个“定时开关机”的对 话框。
选中“定时开关机”前的选框并设置好您开/关机的时 候，然后点击确定即可。
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5）伽马校正参数
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该设置帮助您调试图片的明暗对比度及饱和度值，您可 以在里面输入从 0 到 5 之间的数值。数值越大，颜色越深。
3.1.4 工具
1）画图板


[image: image89.png]EEEW



调用外部“画图板”工具，以协助完成系统需要。
2）计算器
[image: image19.png]EEECEE
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调用外部“计算器”工具，以协助完成系统内尺 寸等数值计算。
3）记事本
[image: image90.png]EEHRD)
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调用外部“记事本”工具，以协助完成系统需要。
3.1.5 调试
1）灰度测试
[image: image20.png]



点击该按钮时，系统将自动发送带灰阶像素图片至 LED 电子显示屏，以测试灰阶效果。
2）网格测试
[image: image21.png]



点击该按钮时，出现以下“网格测试”对话框，您可 以选择间隔式横线、竖线、网格线或全屏亮点，以测试 LED 电子显示屏上是否存在坏点、电源功率是否达标等。 点击“测试”按钮后自动发送该内容至显示屏。
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3.1.6 帮助
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1）帮助
点击该按钮可以即时打开”EQ 一卡通”控制系统的使 用说明书。
2）每日一帖
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向您提示您当前正在使用的产品的最新特性。
3）关于
您可以在此获取您当前正在使用的“EQ 一卡通”控制 系统的版本号。
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3.2 工具栏
3.2.1 主工具栏
[image: image26.png]DeE »e|ROCOHO ROE

W@




新建[image: image27.png]


：用于为 LED 电子屏创建新的播放节目。
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打开[image: image28.png]


：打开一个已经存在的.eq3 的播放文件。 保存[image: image29.png]


：保存正在编辑的节目。 播放[image: image30.png]


：预览您所编辑的节目。
[image: image91.png]


停止 ：停止目前正在播放的节目。 发送所有数据[image: image31.png]


：为系统内所有的 LED 显示屏发送数据。 调整所有时钟[image: image32.png]


：为系统内所有的 LED 显示屏调整时钟。 打开所有屏幕[image: image33.png]


：打开系统内所有的 LED 显示屏。 关闭所有屏幕[image: image34.png]


：关闭系统内所有的 LED 显示屏。 发送当前屏数据[image: image35.png]


：发送数据至当前编辑的 LED 显示屏。 调整当前屏时钟[image: image36.png]1)



：为当前编辑的 LED 显示屏调整时钟。 打开当前屏[image: image37.png]


：打开当前编辑的 LED 显示屏。 关闭当前屏[image: image38.png]


：关闭当前编辑的 LED 显示屏。 画图[image: image39.png]


：调用 windows 的画图板。 计算器[image: image40.png]


：为您提供计算器界面。 记事本[image: image41.png]


：为您提供一个记事本。
3.2.2 管理窗口工具栏
[image: image42.png]



新建节目[image: image43.png]


：单击该按钮即可新建一个节目。每个 LED 显示屏上最多可以包括 10 个内容不同的节目。节目是 LED 电子显示屏上所显示内容的基本组成单位。
新建区域[image: image44.png]


：点击该按钮，系统将提供八种不同类型的 区域供选择，它们包括：图形文本、文本、单行文本、静 止文本、表格、时间日期、计时以及温度区域。节目区域 是节目的基本组成单位，每个节目最多可以同时包括 15 个不同类型的区域。
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3.3 显示区域
运行应用系统后，电脑屏幕上将出现程序的操作界面及 LED 显示屏的模拟界面。
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主操作界面主要用于节目的编辑及各种参数的设置，而 LED 显示屏的模拟界面则主要用于同步展示编辑效果的。
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主操作界面主要包括四个部分：
¾ 

菜单 它包括六部分菜单：文件、控制、设置、工具、调试和
帮助。
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¾ 

工具 它包含五组工具：第一组包括新建、打开和保存；第二
组包括播放和停止；第三组包括发送所有屏数据、校正所 有屏时钟、打开所有屏和关闭所有屏；第四组包括发送当 前屏数据、校正当前屏时钟、打开和关闭当前屏；第五组 包括画图、计算器以及记事本按钮。
[image: image47.png]



¾ 

节目管理窗 它包括两个部分。一个是包含三个按钮的节目管理工具
栏，这三个按钮分别是创建新节目、创建新区域及删除； 另一部分则是一个树型结构图，用以管理各个 LED 显示屏 及播放节目。
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¾ 

数据和信息显示窗 根据从左边的管理窗中所选节目的不同，显示区域会自
动调整并显示所选文件的相应的信息。
第 25 页 
共 53 页

第 26 页 
共 53 页
第四章
使用详解
4.1 节目的组成
节目区域是节目的基本组成单位，而节目是 LED 电子 显示屏所显示内容的基本组成单位。单个 LED 电子显示屏 所显示上面可以编辑最多 10  个节目，每个节目(节目文件) 由一个或多个节目区域组成，节目区域用来播放您所想要 播放的文件。
同一个节目中最多可同时包括 15  个节目区域，这些区 域中可以全部设置为图文区域，也可以仅将部份区域设置 为图文区域，但其中时间区域最多可包含 5  个，正负倒计 时区域最多可包含 3  个。
您可以将每个节目区域设置为任意大小、任意位置以 及任意动作方式，但区域与区域间不可有重叠或覆盖现象。 系统内可提供共 8  种区域类型供选择，它们分别是：图形 文本区域、文本区域、单行文本区域、静止文本区域、表 格区域、时间日期区域、计时区域以及温度区域。
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图形文本区：可以播放各种文字、图片，如扩展名为
*.txt、*.rtf、*.doc、*.jpg、*.gif 和*.bmp。 文本区:用于快速输入简短文字，例如通知等文字。 单行文本区：用于播放单行文本，例如通知、广告等
文字。

静止文本区：用于播放静止文本，例如公司名称、标 题等文字（长度最长为一幕，多余部份被自动截掉）。
表格区：用于编辑播放表格数据。 日期时间区：用于显示日期、时间、模拟时钟等。 计时区：用于正、倒计时。 温度区：用来显示您所需要测量的环境温度等信息。
4.2 节目制作流程
4.2.1 第一步:设置显示屏参数 显示屏参数一定要设置正确，否则显示屏显示可能无
法正常工作，通讯也可能出现错误。 设置方法：菜单Æ设置Æ设置屏参，在此设置显示屏
的有关参数，如屏幕大小、控制器型号、通讯方式、传输 速率、IP 地址等。
[image: image95.png]


4.2.2 第二步:创建节目
节目是您想在 LED 电子显示屏上播放的文件。创建一个 新的节目，控制系统为您提供了一个迷你工具栏，工具栏 上带三个按钮，它们分别是：创建节目、创建区域和删除 按钮，您仅需简单地单击按钮即可新建一个节目。同理， 选中您想删除的节目名称，直接点击“删除”按钮即可删 除一个节目。
总的说来，节目仅仅是一个框架，它可以包含最多达 15 个节目区域，而在这 15 个节目区域中，最多允许包括 5 个时间区域（允许存在时差）、3 个正负倒计时区域。硬件 系统提供 32M 内存的标准容量（如需扩容，请另行提前说 明）。
4.2.3 第三步:设置节目 选定或创建了一个节目后，您需要设置右边窗口中的各
个选项。如文件名称、选择亮度模式、播放方式以及特别 的播放时间。
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4.2.4 第四步：创建区域
单个节目中可最多包含 15 个区域，每个区域可播放各 种不同类型的文件，如：文字、表格、动画和图片等。系 统内可提供共 8 种区域类型可选。点击“创建区域”按钮， 即可看到一个子菜单。上面有图形文本、文本、单行文本、 静止文本、表格、时间日期、计时以及温度可选。
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以下将一一为您介绍： 图形文本区域：由于该区域是支持文件类型最多的一个区 域，因此也是最为重要的一个区域。它支持包括各种类型 的图片、文本等。 文本、单行文本及静止文本：这些区域都是可选择的区域。 它们在编辑简单的文字，如公司名称、欢迎标语、通告等 方面表现得尤为出色。输入更简易、快捷。

表格、时间日期、计时及温度区：这些区域都有特殊用途。 它们分别用于来编辑表格信息、显示时间或日期、显示正 倒计时以及显示温度信息。
4.2.5 第五步：节目区域选项 区域通常包含三个选项部分。其中一个便是所有的区域
所共有的选项。它包含文件名、边框、边框颜色、起点坐 标、宽度以及高度。所不同的部份介绍如下：
图形文本区域：其选项窗口被分为两个部分。上面的部 分用于列出欲播放的文件，而下面的部分则显示出上面列 出文件的选项。在文件列上面，有一个文件工具栏，用来 打开或增加文件、捕捉屏幕图片、删除、上移或下移文件。 下面的部份用以显示上面列表中所选中的文件的参数。
它包括 33 种特技表演、0~30 级速度、停留时间、清场 方式、清场速度、更新速度及颜色反转等几个选项。
文本区域：其选项也同理被分为两个部分。上面的文件 列表部分带五个按钮，分别用于创建、编辑、删除和上下 移动。创建新的文本后，下面的部分方会出现。它包括 33 种特技表演、0~30 级速度、停留时间、清场方式及更新速 度等几个选项。
单行文本区域：该选项包含两个单选按钮，一个用于获 取外部文件，另一个是用来直接输入文字。单选按钮下面 的窗口用来显示所获取的外部文件或直接输入的文本内 容。同样，系统提供共 14 种动作特技、0~30 级速度、背 景颜色、停留时间、字体、文字大小、粗体、斜体、下划 线以及文字颜色可选。
静止文本区域：该窗口包括一个文本窗、对齐方式、背 景颜色、字体、文字大小、粗体、斜体、下划线以及文字 颜色可选。而其中的文本窗提供给您以输入文字。
时间日期区域：该选项窗口提供显示方式、预设文本两 个选项。同时，这里还有四组年份模式以及显示方式。另
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外，可随意添加固定文字。除此之外，它也提供了有关字 体，大小，粗体、斜体、下划线、颜色以及模拟时钟的形 状、时差、时分秒的针形及颜色等各类选项。
计时区域：选项窗口提供固定文本、字体、大小、粗体、 斜体、下划线和文字颜色选项可选。它也包含了结束日期、 结束时间和日、时、分、秒以及多行的复选框。
温度区域：这个区域选项窗口提供了固定文本、显示格 式、字体、字号、格式以及颜色几个选项。
4.2.6 第六步：完成节目制作 完成以上几个步骤后，一个节目就制作完成了。如果您
想编辑更多个节目，您可以用同样的方法来制作。但请记 得在节目制作结束后及时保存节目。单击Æ菜单Æ文件Æ 保存。
4.2.7 第七步：播放节目 想要播放节目，您需要先选择您想播放的节目，然后，
点击“播放”按钮以开始播放，点击“停止”则停止播放， 或者您还可以通过“控制”菜单，如Æ菜单Æ控制Æ播放/ 停止。如果您想播放一个已经存在的节目文件，直接点接 “打开”按钮以打开文件。
4.3 区域管理
区域是节目的基本组成单位。总体上讲，系统内可提供 共 4 种大的类型的区域可选。它们分别是图形文本区域、 时间/日期区域、计时区域以及温度区域。而图形文本区域 可分为五种小的区域类型，它们分别是图形文本区域、文 本区域、单行文本区域、静止文本区域和表格区域。想要 创建一个区域，您必须首先创建一个节目。接下来将展示 给您如何管理与编辑各个区域。
4.3.1 增加一个文件区
4.3.1.1 增加一个新的文件区域

选定您想增加区域的节目名称，点击“创建区域”，您将 看到一个下拉子菜单，选择该菜单中的“图形文本”即可。
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4.3.1.2 图形文本设置 选中图形文本区域的名称后，您将看到它的属性如下：
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名称：区域的名称。 边框：您可设置它是否带边框（单线、双线及三线可选）
以及边框的颜色。
起点 X：起始点的 X 坐标。 起点 Y：起始点的 Y 坐标。 宽度：设置该区域的宽度。 高度：设置该区域的高度。
4.3.1.3 打开并增加文件
[image: image53.png]ELCR S XN




下面的部份用于打开并增加文件。点击“增加文件”按 钮，就出现以下窗口，以方便选择所要播放的文件。文件 选定后，它将出现在编辑工具栏下的方框列表里，并提供
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特技、速度、停留时间以及播放时清场选项可选。选定文 件后并点击“删除”按钮则会删除指定的文件。“上移”、 “下移”按钮可改变文件播放时的顺序。
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[image: image97.png]


4.3.1.4 捕捉屏幕图片
在图形文本区右下部属性的迷你工具栏中，有一个[image: image54.png]


的小图标， 该图标用于捕捉桌面上的图文信息。
方法如下：创建一个新的图文区，调整好其该区域的大小和位置 用鼠标点击该图标，随后主界面会随之缩小，屏幕上接着会出现一 个您预先设定好的尺寸的透明外框，该透明外框所到之处，即可通 过双击鼠标左键获得想要的图片。
[image: image55.png]
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LED 电子显示屏上得到的图片如下所示：
[image: image56.png]



4.3.2 增加一个新的文本区域
4.3.2.1 增加一个新的文本区域
4.3.2.2 设置一个新的文本区域 方法同上。
4.3.2.3 插入和编辑文本
下面的部份包含 5 个按钮用于增加并编辑新的文本文 件。
[image: image57.png]poad ALY M S




点击“新建”按钮后，将会出现一个文本编辑窗口。 下半部分是可用于输入、粘贴或编辑文本。在编辑过程中 可用上面的工具栏中的工具。它包括擦除、打开、保存、 粗体、斜体、下划线、左对齐、中间对齐、右对齐、行间 距、文件名称、背景颜色、文字颜色、字体和大小。删除 一个文本文件，点击“删除”按钮即可。同时，还可以通 过“上移”、“下移”来改变播放顺序。
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4.3.3 增加一个新的单行文本区域
4.3.3.1 增加一个新的单行文本区域 方法同上。
4.3.3.2 设置一个新的单行文本区域 同其他的区域一样，单行文本区域也需要输入文件名称、
选择边框及颜色、填定起始点 X、Y 坐标点等。除此之外， 它提供了两个单选按钮可选。一个是用以选择外部文件， 另一个则用于直接在下面的方框中输入文字。选择外部文 件时，下面的直接输入框变成灰色，所选文件的内容则显 示在下面的文本框中，并且不能做修改，除非此时再点击 直接输入的“文字”单选钮。文本框下面提供共 14 种动作 特技可选等。


[image: image98.png]Lo e |
o=

A
EEEin e

i

I8 1508

1310728 % 18

B3
EEo  S|EE [ o1 [ ofes
i |[F=E RA|[EREI (S R | m—



4.3.4 增加一个新的静态文本区域 同文本区域有所不同的是，静态文本区域只提供直接
输入短小文字的选项可选。如下图所示
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4.3.5 增加一个新的表格区域
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4.3.5.1 增加一个新的表格区域
4.3.5.2 表格区域设置 方法同上
4.3.5.3 插入和编辑表格 编辑表格过程中，系统提供了如下工具可选：表格属性、
增加、删除、合并、分离、字体、字符颜色、粗体、斜体、 下划线、左对齐、居中、右对齐、载入表格文件、行高以 及行宽等。
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点击“表格属性”打开属性对话框，可改变表格的属性 选项。
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4.3.6 增加一个新的时间/日期区域
4.3.6.1 增加一个新的时间/日期区域 方法同上
4.3.6.2 同其它的区域一样，除基本设置外，时间/日期区域提供
一个显示风格、固定文字，同时提供日期、星期字体样式， 时钟形状、时分秒形状、坐标及时差可选。
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4.3.7 新增一个计时区域
4.3.7.1 新增一个计时区域
4.3.7.2 设置计时区域 方法同上。除基本设置外，它提供一个到达日期及时间
可选。

4.3.8 新增一个温度区域
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4.3.9 删除一个区域 选定您想要删除的区域名称，然后点击“删除”按钮即
可。
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4.3.10 修改一个区域 选定您想要修改的区域名称，其属性将出现在右边的框
内，根据您的要求，直接修改所想改变的项。
4.4 节目管理
[image: image102.png]


4.4.1 创建节目
选择要创建节目的 LED 显示屏名称后设置屏幕的显示尺 寸（请参照第五章的设置屏参）。设置完毕后，点击节目管 理窗上的“创建节目”按钮，右边即出现如下的窗口，一 一设置完后，即可以开始创建组成节目所需要的区域了。
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4.4.2 删除节目 要删除一个节目，只需选定欲删除的节目名称，点击节
[image: image103.png]


目管理窗口上的“删除”按钮 即可。
4.4.3 修改节目 修改节目时，首先用鼠标选定想要修改的节目名称。由
于节目一般是由多个不同的区域所组成，故还需要再选定 所需修改的区域的名称，然后对其的各个选项进行修改。
4.5 LED 显示屏管理
要新建一个或多个 LED 显示屏，可直接通过Æ菜单Æ设

置Æ设置屏参进行。输入密码（出厂初始密码为 168）后 进入屏幕参数对话框。左边一列为 LED 显示屏管理窗。点 击左边窗口底部的“增加”或“删除”按钮可相应增加或 删除 LED 显示屏数目。同一套控制系统，显示屏最多可增 加至 64 个。
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第五章
相关参数设置
5.1 设置屏参
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设置屏参项是用来设置菜单项主要是设置控制卡及软件 的各种参数，包括同一总线上所并联的 LED 显示屏的数目、 每个屏的大小尺寸、控制卡的类型、通讯方式、屏幕端口、 IP 地址设置、行顺序及数据状态。
点击设置屏参或按下快捷键会弹出密码对话框窗口
[image: image64.png]EBREE(EERB)

TERARGER

E—
Bit§





密码对话框可以防止参数被恶意修改，该初始密码 168， 按下确定按钮会弹出参数设置窗口。
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弹出的设置屏数对话框分为 5 个部分，它们分别是 LED 显示屏列表区、硬件设置区、串口设置区、网络设置区以 及屏幕设置区。
最左边是显示屏列表区，列出了当前加载的所有屏幕， 可以点击列表下边的【增加】【删除】按钮增加和删除 LED 显示屏。（注意：同一个图文控制系统最多可加载 64 个 LED 显示屏。）
硬件设置区用于设置控制器的型号（目前提供三种型号 可选）和通讯模式（串口通讯和网络传输可选）。
设置串口时，可改变串口的端口号以及波特率（默认值 为 57600）。
网络设置区提供 LED 显示屏的端口号以及 IP 地址可修 改。
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屏幕设置区提供 7 个选项。它们分别是显示屏名称、控 制器地址、行顺序（正常、+1 和-1 可选）、最大行控制点
（取决于控制器的型号）、最大列控制点（取决于控制器的 型号）、所显示的颜色模式（取决于屏本身和控制器）以及 数据状态。
例如：控制器型号为 EQ3002-Ⅰ时，其最大的控制点为
128K，它最大可控制的行及列的像素分别为 512 点和 256 点。
最后，在该屏参设置窗口的底部有三个按钮，分别为复 位系统、加载设置和返回。
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复位系统：用于系统出现不可修复的错误时。 加载设置：用于加载所有的 LED 显示屏的设置。 返回：用于在自动保存所有设置信息后回到系统主界面。
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以上图示方便您制作直通及交叉网线时参考使用。
5．2 室外配置程序设置
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室外配置程序项是用来设置当前您正在使用的显示屏的

室外扫描方式及走线等各种参数，以使当前控制系统能够 与之相匹配。它包括控制器型号、扫描方式、输出方式、 行顺序、列逆序等数据信息。
点击“室外配置程序”会弹出密码对话框窗口
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密码对话框可以防止参数被恶意修改，该初始密码 888，按下确定 按钮会弹出参数设置窗口。
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根据您的显示屏供应商，或生产技术部提供的 LED 显示 屏相关技术参数来进行以上各项设置，完成之后点击“下 载配置”，待状态栏提示配置成功后系统即已自动保存该信
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息。
5．3 设置硬件地址
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设置硬件地址项用来设置您正在使用的“EQ 一卡通”在 当前的总线上的地址，它提供“通讯参数”及“目标主要 参数”两大部份供参考与修改。它主要包括：控制卡地址、 串口波特率、IP 地址、通讯方式和串口号等。
点击“室外配置程序”会弹出密码对话框窗口
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密码对话框可以防止参数被恶意修改，该初始密码 eq3002（注 意大小写），按下确定按钮会弹出设置硬件地址窗口。
左边的“目标主要参数”是系统软件找到 EQ3002 控制 器后，为了便于管理，您希望更改为的目标参数；而右边 的“通讯参数”即为系统找到 EQ3002 控制器时所需要的当 前您正在使用的具体参数值。
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5．4 定时开关机设置
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定时开关机设置项主要方便显示屏的规律性的自动管 理，很简单，您仅需要点击该选项，然后在所出现的“定 时开关机”对话框内输入您想得到的每日开机及关机的时 间即可。值得注意的是：只有在勾选了“选择定时开机关 机”前的复选框并点击确定后，该选项才能生效。
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5．5 伽马校正参数设置
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伽马校正参数项主要用于调节 LED 电子显示屏幕上所出 现图片的明暗度、对比度及饱和度的。点击“伽马校正参 数”即出现如下“GAMA 校正参数”对话框，在所提示的框 内直接输入介于0到5 之间的数值（请注意小数位不宜超 过两位）。

5．6 调试工具
5．6．1 灰度测试
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直接点击该按钮，系统即自动发送内部已存储的灰度 测试文件，以测试显示屏的明暗对比度状况。
5．6．2 网格测试
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直接点击“网格测试”，则进入“网格测试”对话框， 如下图所示：
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该图中，默认为网格测试全检，可选横线、竖线或全屏 点亮，以测试显示屏各个像素，以防有亮点不亮的情况出 现。
5．7 主界面效果
以下图示为设置完屏参并编辑完成后的主界面效果图。
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若 15 分钟内系统未检测到控制器硬件，则会出现如下 提示，此时点击“确定”后自动退出。所以，请在体验软 件系统之前，首先确保控制器已与系统相连接！
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第六章
常见问题
6.1 为什么系统启动后时间无法正确显示？ 这很可能是因为您在完成节目编辑工作后未能校正时钟
所致。请运行 LED 显示屏控制系统，选择并点击“校正时 钟”按钮即可。若在您校正时钟后系统时间依然无法正常 显示，则请您检查控制器上的钮扣电池是否松动，可用手 指轻轻压紧或及时更换一只新的钮扣电池即可。
6.2 为什么系统运行 15 分钟后会提醒我检查控制器？ 这是因为您还没有将控制器与您的 PC 机相连。请确认
在您启动图文控制系统前将控制器连接妥当。
6.3 为什么会发生传输错误？
这通常是因为串口线与 LED 显示屏屏体脱落或松动所 致。请仔细检查连接线，并确保它们连接无误。
6.4 如何改变节目区域的位置和大小？ 若要改变节目区域的位置和尺寸，须进入到设置屏参的
选项中进行设置。Æ菜单Æ设置Æ设置屏参，进入后即可 根据自己的要求来设置到任意大小和位置。可通过在参数 框内输入起始点坐标或直接用鼠标拖动预览框中的区域边 来实现。
6.5  为什么在选择了各种各样的动作特效后却看起来一动 不动的？
这很可能是因为您在选择播放的动作特效后忘记选择 “播放时清场”选项所致，或者是您所设置的等待时间过 长，因此，在这种情况下，您仅需要把等待播放时间变短 即可。
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第七章
技术支持
感谢您选用“EQ 一卡通”LED 显示屏控制系统，如果您 遇到有关于我们产品的任何问题，请不吝赐教，及时和我 们取得联系。或者登陆：www.eqled.com 寻求相关技术支 持。
我们的邮件地址是：EQ2004@vip.163.com
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